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Relé multifunzionale radiocomandato AC-160-DIN su guida DIN

Il relé multifunzionale radiocomandato (MFR) AC-160-DIN
e un componente bidirezionale del sistema JABLOTRON 100.
Il MFR copia lo stato delle uscite PG selezionate quando e registrato
alla centrale JA-10xK.

I MFR puo anche essere usato come dispositivo indipendente;
in questo caso seguira lo stato di massimo 64 rilevatori unidirezionali
comunicanti della serie JA-15x e radiochiavi JA-15xJ MS e JA-16xJ.
I MFR funzione in base a modalita selezionate (modalita: Copia estesa,
Impulsi, Cambio dello stato, Spegni sempre e Blocco relé). E provvisto
di contatti rele galvanicamente isolati e del tutto sicuri per
la commutazione di carichi di 230 V/16 A. Il prodotto puo essere
installato esclusivamente da un tecnico esperto con valido certificato
rilasciato da un distributore autorizzato.

Il relé in uscita pud anche essere comandato manualmente tramite
il pulsante (3) sul pannello anteriore. Se il relé & usato come dispositivo
indipendente, il pulsante servira a registrare i dispositivi ed impostare
le proprieta del modulo.

Installazione

Il dispositivo puo essere connesso alla
rete elettrica esclusivamente da una
persona titolare di adeguata qualifica
di elettrotecnico.

Assicura commutazione unipolare,
ma senza isolamento di sicurezza.

A

Il modulo relé e destinato all'installazione
su rotaia DIN. Nella centrale € necessario @\@
che vi sia un modulo radio JA-11xR
registrato, al fine di assicurare N L
la cooperazione col sistema. Occupa una
sola posizione nel sistema JA-100.

Figura 1: 1 — morsetti alimentazione 230 V AC; RELAY ERR
2 — Indicatori LED; 3 — Pulsante Learn / Set;
4 — alette di copertura; 5 — connettore per

antenna esterna AN-868; 6 — morsetti uscita relé

Learn/

et
Wireless Relay
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1. Installare il rele sulla guida DIN.
Connettere i cavi dell'alimentazione (230
VAC) ai morsetti (1) e accendere
I'alimentazione.

3. Procedere secondo il manuale
di installazione del pannello di controllo.
Procedura di base:

NO C NC <:>
a. Quando il relé & acceso, la spia @—/‘@
‘RELAY’ sara verde. Il LED giallo

(2) acceso fisso indica che il MFR non e stato ancora
registrato
al sistema e che non v’é alcun rilevatore registrato al MFR.

b.  Tramite il software F-Link selezionare la posizione richiesta
nella finestra Dispositivi e lanciare la modalita registrazione
facendo clic sull’opzione Assegna.

c. Se si preme il pulsante Learn/Set (3) per piu di 3s
(finché il LED giallo inizia a lampeggiare) il relé invia
il segnale di registrazione alla centrale. La registrazione
alla centrale viene confermata nel momento in cui il LED giallo
si spegne.

4. Testare il relé MFR premendo il pulsante (3). Dopo circa 0,5 s il relé
in uscita & attivato. La commutazione del relé & indicata dal LED
rosso (‘RELAY’).

5. Connettere il dispositivo comandato ai morsetti (6).

<

AC-160-DIN

Note:

— Il relé passa in modalita stand-by in caso di disconnessione
dell’alimentazione oppure in caso di perdita di comunicazione con
la centrale per pi0 di 1 minuto. Quando il MFR perde
la comunicazione con un dispositivo registrato, [lintervallo
di ripristino sara pari a 20 minuti. La perdita di comunicazione
¢ indicata dalla luce gialla fissa del LED ‘ERR’.

— Nel momento in cui viene ripristinata I'alimentazione di rete
o la comunicazione con la centrale, il MFR torna allo stato stabilito
come predefinito nel giro di 2 minuti (per i rilevatori radiocomandati
con test di connessione periodico — come JA-151M - [lintervallo
sara di 9 minuti).

— I MFR non mantiene comunicazione periodica con le radiochiavi.

- E anche possibile inserire iI MFR nel sistema digitando
il rispettivo codice di produzione tramite il software F-Link.
L’etichetta con il codice di produzione si trova sul retro del rele.
Sono richieste tutte le cifre del codice (esempio: 1400-00-0000-
0001)

— I rilevatori JA-18x non sono compatibili con il releé
— | rilevatori a ingresso multiplo, come JA-150M, sono sempre
registrati

Relé multifunzionale radiocomandato AC-160-DIN per rotaie DIN

su una sola posizione e il relé € azionato unicamente dal primo
ingresso del rilevatore. Il secondo ingresso non ha effetto.

— Ogni volta che viene premuto il pulsante Learn/Set, il MFR cambia
il proprio stato dopo 0,5 s (cosi come anche in caso di trasmissione
di segnale o quando si accede alla modalita «Service» MFR —
come indicato dal LED ‘RELAY’). Se la centrale & gia registrata,
la funzione puo essere disabilitata. Vedi impostazioni oltre.

Impostazione delle proprieta del modulo

Per impostare le proprieta del modulo si pud accedere alla finestra
Dispositivi del software F-Link. Una volta raggiunta la posizione del
modulo, utilizzare I'opzione Parametri per aprire una finestra di dialogo
dove impostare le seguenti opzioni:

Comando relé manuale: Abilitato: premendo il pulsante Learn/Set (3) per
brevissimo tempo si cambia lo stato del rele (ON/OFF). Il comando
manuale & sempre possibile, anche nel caso in cui il MFR non
comunichi con la centrale. Il comando manuale pud essere
completamente disabilitato.

Reagisce a PG: Abilita I'attivazione del MFR mediante una o piu uscite
PG della centrale.

Timer comune: Determina lintervallo di tempo durante il quale il rele
in uscita sara acceso. La funzione pud differire a seconda della modalita
preimpostata del rilevatore associato. Questo parametro serve per
impostare la tempistica dellimpulso di commutazione di un rilevatore
ad impulsi o di una radiochiave. Se si usa un rilevatore di tipo stato-modalita
con reazione impostata “copia estesa’, il rele rimarra attivo per tutto il tempo,
anche quando il rilevatore passa in stand-by. Il timer pud essere impostato
secondo step predefiniti del vostro tempo sul software (a partire da 1s fino
a 23h 59min 59s).

Dispositivi registrati: Questa finestra comprende 64 posizioni per
rilevatori e radiochiavi. Vi sono due rispettive opzioni per il relé: la prima
consiste nell'inserimento del codice di produzione nel campo codice
produzione. La seconda € invece la registrazione mediante il pulsante
Learn/Set, come descritto nel capitolo Registrazione di rilevatori
e radiochiavi. In questo caso si consiglia di utilizzare il menu interno
solo per verificare o mantenere le modalita dei rilevatori registrati.

Le impostazioni interne del MFR non
funzionano in modalita online. Per questo
motivo non & possibile registrare
i dispositivi mediante il software F-Link
inviando un segnale di registrazione. Questa
operazione si pud svolgere soltanto
inserendo il numero di serie e salvando
le impostazioni.
Modalita: Questopzione stabilisce la maniera in cui il MFR
reagira all’attivazione di un dispositivo registrato.
— Nessuno: il dispositivo non ha alcuna funzione
— Copia estesa: Questa reazione vale solo per i rilevatori. I MFR
sara acceso per tutto il tempo in cui il rilevatore
€ attivato. Dopo che il rilevatore sara andato in modalita stand-by,
il MFR estende I'attivazione in base alla tempistica impostata dalla
funzione ‘timer comune’.
— Accensione/spegnimento: Questa reazione vale solo per

le radiochiavi della serie JA-15xJ e JA-16xJ. Il pulsante A(C)
accende il MFR e il pulsante B(D) lo spegne.

— Impulsi: [attivazione del rilevatore accendera il MFR per
un intervallo di tempo predefinito stabilito dal timer comune. || MFR
puo essere lasciato acceso per tutto il tempo in cui il pulsante della
radiochiave configurata & premuto. Al massimo fino a 60 secondi.

— Cambio stato: [l'attivazione del rilevatore o la pressione del
pulsante della radiochiave configurata cambiera lo stato del MFR

— Spegni sempre: [lattivazione del rilevatore o la pressione
del pulsante della radiochiave configurata causera sempre
lo spegnimento del MFR, a condizione che non vi siano uscite PG
selezionate attive nella centrale oppure un rilevatore di tipo stato
con modalita Copia estesa.

— Blocco: Un determinato rilevatore di tipo stato-modalita blocca
la commutazione del MFR da parte di altri rilevatori per tutto
il rispettivo periodo di attivazione. Il pulsante A(C) su una
radiochiave registrata blocca il MFR, mentre il pulsante B(D)
assicura il suo sblocco. Al termine del blocco, il relé viene attivato
di nuovo in caso di richiesta di accensione del MFR da parte
di qualsiasi rilevatore stato-modalita o uscita PG. Il blocco
e indicato dal LED verde lampeggiante. Il blocco durante
I'attivazione di altro rilevatore & indicato dal lampeggio rosso/verde
alternato del LED ‘RELAY".

Nota: La massima priorita del rele € quella di bloccare; segue poi

la funzione di attivazione (innesco) di un rilevatore di tipo stato

o di un'uscita PG; e infine vengono le altre funzioni di vario genere

(timer, accensione/spegnimento, cambiamento di stato) — in mondo tale
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che un relé attivato non puo essere disattivato, ad esempio,
da un’uscita PG.

Aggiornamento firmware

1. L’aggiornamento del FW pud essere realizzato da un utente con
autorizzazione di tipo «Service».

2. Per eseguire I'aggiornamento & necessario avvalersi del software
F-Link.

3. Con Jlausilio di uno strumento sottile (giravite) premere
delicatamente l'aletta (4) e rimuovere il coperchio anteriore del relé.
Si avra cosi accesso al connettore micro USB.

4. Connettere il PC al rele tramite cavo micro USB.
L’aggiornamento del FW pud essere effettuato con la centrale
connessa o anche offline (con la sola connessione del MFR).
I MFR puo essere alimentato con 230V AC; i circuiti USB
sono galvanicamente isolati. Non si richiede altra alimentazione.
Il relé & infatti alimentato tramite il cavo USB dal PC.

5. La modalita BOOT del relé & indicata dal LED ‘RELAY’ verde /
rosso lampeggiante.

6. Quindi proseguire come se si stesse realizzando un upgrade
tramite software F-Link. Centrale — Aggiornamento del firmware
— pacchetto file upgrade (& parte integrante del pacchetto
installazione F-Link oppure pud essere a disposizione a parte
e pronto per il download - tipo file *.fwp). Se é& abilitato
I'aggiornamento
automatico, il pacchetto FW sara selezionato automaticamente.

7. F-Link mostra una finestra con un elenco di dispositivi. Selezionare
USB.

8. Quindi premere OK e realizzare l'upgrade per il dispositivo
selezionato (il rele).

9. Scollegare il cavo e riporre in sede il coperchio anteriore del rele.

10. Verificare le impostazioni mediante il software F-Link.

Nota: Il cavo micro USB (richiesto per I'aggiornamento del FW) non
e fornito in dotazione con il MFR.

Modalita stand-alone (utilizzo
indipendente)

Al relé MFR & possibile abbinare fino a 64 rilevatori di comunicazione
unidirezionali della serie JA-15x e radiochiavi delle serie JA-15xJ MS
e JA-16xJ. La registrazione e la configurazione delle modalita rilevatore
e radiochiave sono effettuate mediante il pulsante Learn/Set (3). Il relé
€ in grado di riconoscere 3 tipi di pressione pulsante:

Accensione del relé o scorrimento del
menu

Accesso al menu o invio di segnale
di registrazione

Uscita dal menu o conferma timer

Pressione breve <3s
Pressione lunga >3s<6s

Pressione molto lunga 6 s

Registrazione dei rilevatori e radiochiavi

Prima di tutto selezionare la modalita di operazione del dispositivo;
quindi registrarlo.

Procedura:

1. Premere a lungo il pulsante Learn/Set (3) fino a quando il LED
giallo non inizia a lampeggiare.

2. Al rilascio del pulsante il relée & pronto per ricevere
il segnale di registrazione dal dispositivo (confermato da LED giallo
fisso e LED rosso lampeggiante). Il numero di lampeggi determina
la modalita operativa cui il dispositivo sara abbinato.
Per selezionare la modalita operativa premere ripetutamente

la  registrazione
contemporaneamente;

5. La registrazione € confermata da un lampeggio alternato del LED
rosso e verde.

6. Se la procedura di registrazione & eseguita correttamente, il MFR
torna alla normale modalita operativa — LED verde acceso (ON).
Per registrare un eventuale altro dispositivo & necessario ripetere
I'intera procedura di registrazione.

premendo una coppia di pulsanti

Cancellazione di un dispositivo

1. Premere a lungo il pulsante Learn/Set (3) fino a quando il LED
giallo non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante. Il LED
giallo emette luce fissa, mentre quello rosso lampeggia.

2. Premere ripetutamente (5x) il pulsante (3) per selezionare
la modalita, quando il LED rosso & acceso e la sua luce
si affievolisce regolarmente.

3. Inserire le batterie nel rilevatore o premere a lungo il pulsante
della radiochiave che dovra essere cancellata dal MFR.

4. La cancellazione del dispositivo dal MFR & confermata dal
lampeggio alternato degli indicatori LED rosso e verde.

5. Una volta terminata la procedura di cancellazione, il relé torna
alla normale modalita operativa.

Nota: La cancellazione puo anche essere effettuata eliminando

il rispettivo codice di produzione nelle impostazioni interne del MFR nel

software F-link.

Impostazione del timer comune

1. Premere a lungo il pulsante Learn/Set (3) fino a quando il LED
giallo non inizia a lampeggiare. Rilasciare il pulsante. Il LED giallo
emette luce fissa, mentre quello rosso lampeggia.

2. Premere di nuovo a lungo il pulsante Learn/Set (3) finché
il lampeggio del LED rosso non si tramuta in luce fissa del LED
verde.

3. Al rilascio del pulsante il LED verde iniziera a lampeggiare.
II' numero di lampeggi determina il periodo preimpostato
del timer comune. Premere ripetutamente il pulsante (1) per
selezionare [lintervallo di tempo richiesto del timer comune.
La tabella mostra 5 opzioni predefinite. Questi valori non possono
essere  modificati  in  modalita  stand-alone. In  caso
di preimpostazione da parte di F-Link secondo un intervallo
di tempo diverso (ovvero non uno dei valori predefiniti), il LED
verde & dapprima acceso e poi si affievolisce gradualmente.

Num. di lampeggi del LED verde Intervallo di tempo
Ix **** 1 s (predefinito)
2X *k  kk kk  kk 1m|n

3X *kk  kkk  hkk 3 mln

4X *kkk  hkkk 15 mII"I

5X *kkkk  hkkkk 30 mln

1x luce piu a lungo, breve pausa Impostazioni diverse

(via F-Link)

4. Per confermare il valore selezionato premere il pulsante per piu di 6
s finché gli indicatori LED rosso/verde non iniziano a lampeggiare.
Le impostazioni sono salvate.

Nota: L’assenza di attivita per piu di 1 minuto causa la cessazione
della modalita setup/registrazione, con salvataggio delle modifiche
e ritorno alla normale modalita operativa.

Stato operativo - indicazione ottica

e brevemente il pulsante. Indicazione LED Modalita
Num. di lampeggi LED rosso. Modalita OFF Tutto OK
Ix == Copia (estesa ON ]
con rilevatori) (modalita stand-alone) Impostazione
Accensione/spegnimento - -
(con radiochiavi) ERR ON Perdita di
P Impulsi (giallo) (operazione con ?Inr;urgg;zz'gﬁ
[ e Cambio stato centrale) interrrw)e inserite
L Spegni sempre
TRRAE RRAAE ) Batteria scarica
X Blocco Lampeggio 1/s in uno dei dispositivi
1x luce piu a lungo, breve pausa Modalita per I'eliminazione dei
rilevatori LED ROSSO ON Relé ON
Nota: Copia estesa e Impulsi — lintervallo di tempo N LED VERDE ON Relé OFF
di commutazione minimo & 1s RELE Lampeqqi VERDE 4/1 Blocco, se spento
(rosso/verde) pegg (OFF)
3. Registrazione del rilevatore - Inserire le batterie nel rilevatore — VERDE/ROSSO Blocco, se acceso
viene inviato un segnale di registrazione. lampeggio 4/1 (ON)

4. Registrazione della radiochiave — premere a lungo il pulsante
selezionato — Il MFR reagira al pulsante premuto. Ciascun pulsante
pud essere registrato singolarmente alle posizioni MFR.
Una radiochiave a 4 pulsanti pud assumere 4 posizioni MFR con
diverse modalita di commutazione relé. E possibile effettuare

Relé multifunzionale radiocomandato AC-160-DIN per rotaie DIN
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Reset del relé

Per resettare completamente il relé e cancellare tutti i dispositivi
registrati basta premere il pulsante (3) per piu di 6 s. Il LED ‘RELAY’
inizia a lampeggiare contemporaneamente in rosso e verde, mentre
il LED ‘ERR’ emette luce fissa. A questo punto bisognera rilasciare
il pulsante Learn/Set entro 3 s e successivamente premerlo di nuovo
(sempre entro 3 s). Il reset del MFR e confermato da un lampeggio
rapido e alternato rosso/verde del LED ‘RELAY’, insieme a LED ‘ERR’
giallo. Dopo di che rimarranno accesi solo i LED verde e giallo. Il reset
non cancella una centrale registrata che in quel momento e in modalita
«Service» (in questo caso il LED giallo non si accende).

Relé multifunzionale radiocomandato AC-160-DIN per rotaie DIN  3/3

Specifiche tecniche
230 V/50 Hz
0,5W/N1,7W

Alimentazione

Consumo intrinseco 230 V AC (min / max)
Banda di comunicazione 868,1 MHz, protocollo Jablotron
Antenna Antenna interna/esterna opzionale tipo AN-868
Classificazione contatto MFR - classe di protezione II:

- Tensione di commutazione massima 250 VAC
- Carico di resistenza (cos¢=1) max.16 A
- Carico induttivo, capacitivo (cos¢=0,4) max. 8 A
- Luci alogene max. 1000 W
- Alimentazione DC di commutazione min. 05W

Cavi di connessione raccomandati: max.2x1,5 mmz; max. 1x2,5 mm?
Copertura IP IP-20 (secondo EN 65529), IP-40 (con pannello anteriore)
Dimensioni 18 x 90 x 64 mm
Peso 659
Range di temperatura d’esercizio da-10 a + 40°C,
umidita relativa 75% (senza condensa)
ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4

EN 55022, EN 60950-1, EN 50581
Possibile operazione ERC REC 70-03

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente € a dichiarare che

Conforme a

AC-160-DIN & conforme alle rispettive norme comunitarie
armonizzate:  Direttive n.: 2014/53/UE, 2014/35/UE,
2014/30/UE, 2011/65/UE. Per loriginale della valutazione
della conformita si rimanda a www.jablotron.com - sezione
Download.

Nota: Benché il prodotto non contenga materiali dannosi,
al termine della sua vita utile consigliamo comunque
di riconsegnarlo al rivenditore o direttamente al produttore.
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