
J
A

B
L
O

T
R

O
N

A
L
A

R
M

S
a
.s

.
P

o
d

S
k
a
lk

o
u

4
5
6
7
/3

3
4
6
6
0
1

J
a
b
lo

n
e
c

n
.
N

is
o
u

C
z
e
c
h

R
e
p
u
b
lic

w
w

w
.j
a
b
lo

tr
o
n
.c

o
m

|
|

|
JA-110N-DIN Modulo di potenza bus uscite PG-DIN
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Il prodotto è un componente del sistema JABLOTRON 100.
È destinato al montaggio su barra DIN. Garantisce un contatto 
di commutazione per il relè di potenza d'uscita. Per esempio può 
servire per il comando dell'illuminazione, del ventilatore, ecc. Il relè 
è l'uscita programmabile della centralina. Il prodotto può essere 
montato solo da tecnici addestrati con valido certificato Jablotron.

Installazione
Il modulo è destinato al montaggio su barra DIN. Viene collegato 

al bus di sistema ed è anche alimentato da tale bus. È dunque 
associato al sistema e ricopre una posizione.

1. Installare il modulo sulla barra DIN. 
2. Collegare il cavo del bus ai morsetti (1). 

Il collegamento del bus va effettuato sempre 
con alimentazione sistema completamente 
spenta.

Se il modulo è collocato al di fuori di uno spazio 
sorvegliato, è necessario isolare l’alimentazione 
del suo bus mediante apposito isolatore bus 
JA-110T.

Il collegamento dei dispositivi di rete può 
essere effettuato soltanto da personale 
qualificato.

figura:  1 – morsetti bus (cavo CC-01(02): +U rosso, GND nero, A giallo, 
B verde); 2 - spia rossa - attivazione relè; 3 - spia gialla - guasto; 

4 - numero matricola; 5 - tasto Learn o attivazione manuale; 
6 - morsettiera relè;

3. Attenersi inoltre al manuale d'installazione della centralina. 
Procedura base:

a. Dopo l'accensione la spia (3) inizia a lampeggiare, 
ad indicare che il modulo non è abbinato al sistema.

b. Nel programma F-Link selezionare nella scheda 
Dispositivi la posizione richiesta e attivare la modalità 
invio informazioni mediante l'opzione Abbina.

c. Premere il pulsante Manual / Learn (5) – a questo punto
le informazioni sono inviate al sistema e la spia gialla 
si spegne.

4. Testare il funzionamento del modulo. Dopo l’attivazione del relè 
si accende la spia rossa (2).

5. Collegare il comando dell'apparecchio alla morsettiera relè (6).

Impostazione delle proprietà del modulo.
Nel programma F-Link selezionare la scheda Dispositivi Sulla 

posizione del modulo scegliere Impostazione interna. 
Nella finestra di dialogo impostare:   

Comando manuale con pulsante (5): Consentito: pressione breve 
sul pulsante che causa l’attivazione/disattivazione del relè (status). 
I comandi nel bus sostituiscono lo status impostato con il pulsante.
Il comando manuale è ammesso anche in situazioni in cui non 
c’è comunicazione con la centralina. La funzione comando con 
tasto può anche essere del tutto vietata.

Relè attivato dall'uscita: È possibile attivare il modulo con una 
o più uscite PG. 
Note:

Nel sistema possono essere abbinati più moduli. Il numero 
di moduli possibili è limitato dal numero di elementi 
e dall'assorbimento di corrente dalla centralina.
In caso di perdita di comunicazione (bus A-B) per più di 60 
secondi, il relè del modulo passa allo status riposo.
Nell'ambito del sistema è possibile trasferire le informazioni 
al modulo anche inserendo il numero di serie (4) mediante 
il programma F-link. Vengono inseriti tutti i numeri (modello del 
formato delle cifre: 1400-00-0000-0001).
L'impostazione delle proprietà del modulo può essere effettuata 
anche sulla scheda F-link – Uscite PG – pulsante Attivazione –
l'opzione Uscita PG attiva il modulo)

Parametri tecnici
Alimentazione dal bus della centralina 12 V (9…15 V)
Consumo di corrente in riserva (relè disattivato/attivato)

5 mA/45 mA
Consumo di corrente per la scelta del cavo 45 mA
Carico ammissibile sul contatto relè 
(separato galvanicamente e in maniera sicura dal bus) 

classe di protezione II:
Tensione massima collegata 250 V AC/24 V DC

max. 16 A
max. 8 A

Illuminazione alogena max. 1000 W
DC (continua) 384 W
Potenza minima commutata DC 0,5 W

Sezione dei conduttori collegati max. 2x 1,5 mm2

max. 1x 2,5 mm2

Dimensioni 18 x 90 x 64 mm
Ambiente interni generali
Intervallo temperatura operativa da -10 a + 40 °C
Copertura IP20
In conformità anche con EN 50130-4,  EN 55022,  EN 60950-1

barra DIN EN 60715
JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che 
JA-110N-DIN   è conforme alle rispettive norme comunitarie 
armonizzate: Direttive n.:  2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. 
Per l’originale della dichiarazione di conformità visitare 
www.jablotron.com - sezione Download.

Nota: Benché non contenga nessun materiale pericoloso, 
si invita a non gettare il prodotto tra i comuni rifiuti ma 
di consegnarlo al punto di raccolta per i rifiuti elettronici. 
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