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JA-118M Modulo bus di collegamento rilevatori magnetici

Il prodotto € un componente del sistema JABLOTRON 100. I/
modulo consente ['abbinamento di massimo 8 contatti magnetici.
L'installazione ha luogo nella scatola di montaggio multiuso JA-190PL
(oppure nella scatola di montaggio universale KU-68 ecc.). Puo essere
montato solo da tecnici addestrati con valido certificato Jablotron.

Installazione
1. Collocare il modulo nella scatola d'installazione.
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2. | circuiti diretti ai rilevatori magnetici vanno collegati singolarmente
ai morsetti d'ingresso da 1 a 8 e ai morsetti comuni C.

o |l collegamento puo essere effettuato
al circuito di espansione oppure ad un circuito con semplice
equilibratura (R1kQ) o

®EEEEEEEEIEE®E ancora ad un circuito

attivato da impulsi ripetuti

5C67C8 (tapparella).

e La modalita di
collegamento puo essere
scelta autonomamente

per ciascun ingresso e
poi definita sullo schema
di impostazione interna

del modulo.
= e La lunghezza della linea
di un circuito & di

massimo 100 m.

Figura: Esempio di collegamento
contatto di protezione ausiliare del
coperchio (1-C); circuito di
espansione (C-4); circuito con
semplice equilibratura (C-8)

3. In fase di installazione nella scatola di montaggio € necessario
installare il contatto di protezione del coperchio (Tamper). Durante
limpiego della scatola di montaggio JA-190PL & possibile utilizzare
il contatto (7) sul piano del modulo e la molla degli accessori. Per
collegare il Tamper esterno & possibile utilizzare I'ingresso n. 1.

4. Collegare il cavo del bus.
A con alimentazione sistema completamente
spenta.

5. Lamessa in servizio va effettuata attenendosi al manuale
d'installazione della centralina. Procedura base:

a. Dopo l'accensione la spia (5) inizia a lampeggiare, indicando
che il modulo non & abbinato al sistema.

b. Nel programma F-Link selezionare nella scheda Dispositivi
la posizione richiesta. Condizione necessaria: Dopo la
posizione scelta & indispensabile che vi siano ulteriori 7
posizioni libere. Mediante il tasto Abbinare attivare la modalita
di trasferimento informazioni.

c. Premere linterruttore sabotaggio nel rilevatore. In questa
maniera il modulo viene informato nel globale su massimo otto
posizioni consecutive di periferie e la spia gialla si spegne. Se
nelle sette posizioni successive ce n'e€ qualcuna occupata, il
sistema le sovrascrive. Se le posizioni alla fine dell'elenco sono
di meno, viene abbinato soltanto il numero degli ingressi
relativo alle posizioni restanti.

6. Chiudere il coperchio della scatola di montaggio.

Il collegamento del bus va effettuato sempre

JA-118M Modulo bus per collegamento rilevatori magnetici

Nota:

Nell'ambito del sistema € possibile trasferire le informazioni al
modulo anche inserendo il numero di serie (3) mediante il
programma F-link. Vengono inseriti tutti i numeri (modello del
formato delle cifre: 1400-00-0000-0001).

1C23C45C67C8

Figura: 1 — cavo del bus; 2 — morsettiera del bus; 3 — numero di serie
(nella parte basse del piano); 4 — morsetti d'ingresso per il collegamento dei
rilevatori magnetici; 5 — spia gialla LED; 6 — spia rossa LED;

7 — interruttore sabotaggio

Impostazione del modulo d‘attivazione

L'operazione & effettuata mediante il programma F-Link - scheda
Dispositivi.

Su tutte le posizioni del modulo utilizzare I'opzione Impostazione
interna. Viene visualizzata una finestra di dialogo dove & possibile
impostare (*indica limpostazione di fabbrica):

Indicazione LED all'attivazione: Acceso *: Se lampeggia per breve
tempo indica un cambiamento dello status su uno degli ingressi.

Tamper: Spento *: non & utilizzato nessun contatto di protezione del
coperchio Tamper. Interno: reagisce all'attivazione del contatto (7).
Esterno1: su ingresso n. 1 & possibile collegare Tamper esterno. Al
momento dell'attivazione il Tamper interno o esterno & segnalato
sempre dalla prima posizione selezionata durante I'abbinamento del
modulo nel sistema.

Ingresso 1(fino a 8): Spento — non reagisce (lingresso &
completamente spento), Acceso * — reagisce al cambiamento del
contatto collegato allingresso, Equilibrato — inserire resistenza 1k
(accessori nella confezione) in serie con il contatto. L'attivazione ha
luogo se la resistenza scende sotto 700Q o sale sopra 1300Q,
Tapparella - reagisce ad impulsi ripetuti e brevi con sensibilita
impostabile a due livelli: Impulso 1 = attivazione dopo 3 impulsi fino a 2
minuti; Impulso 2 = attivazione dopo 5 impulsi fino a 2 minuti.

Reazione inversa ingresso: (solo per ingresso Acceso o
Equilibrato). Se non contrassegnato *, lingresso  reagisce
all'espansione del circuito (NC)*. Se contrassegnato, € possibile
impostare la reazione inversa dell'ingresso sull'interruttore (NO).

Impulso: (solo per ingresso Acceso o Equilibrato). Se non
contrassegnato *, l'ingresso reagisce alla disgiunzione a attivazione del
circuito (interferenza e riposo). Se contrassegnato, €& possibile
impostare la reazione soltanto alla disgiunzione (entro massimo 2
secondi l'ingresso torna allo status riposo di partenza

Reazione ingresso ritardata: imposta la resistenza contro false
attivazioni. Per dli ingressi Accesi o Equilibrati, si definisce il periodo di
tempo durante il quale lingresso deve rimanere attivo affinché
I'attivazione sia registrata dalla centralina: 0,5 s. * (impostazione 0,7 s
... 300 s).

Il produttore garantisce soltanto la corretta funzione
Q del modulo. Non puo garantire la corretta funzione del
rilevatore collegato. Per questo motivo si consiglia di
utilizzare prioritariamente dei rilevatori magnetici
Jablotron.
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JA-118M Modulo bus di collegamento rilevatori magnetici

Parametri tecnici

Alimentazione dal bus della centralina 12V (9 ... 15 V)
Consumo corrente con backup (a riposo)* 5mA
Consumo corrente per la selezione del cavo (tutti gli ingressi

attivati) 15 mA
Dimensioni 50 x 38 x 14 mm
Classificazione sicurezza grado 2
in base a EN 50131-1, EN 50131-3
Ambiente in base a EN 50131-1 Il. interni generali
Intervallo temperatura operativa da-10a +40 °C
In conformita anche con EN 50130-4, EN 55022

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente € a dichiarare che
JA-118M €& conforme alle rispettve norme comunitarie
armonizzate: Direttive n.: 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l'originale
della dichiarazione di conformita visitare www.jablotron.com
- sezione Download.

Nota: Benché non contenga nessun materiale pericoloso, si invita
a non gettare il prodotto tra i comuni rifiuti ma di consegnarlo al punto
di raccolta per i rifiuti elettronici.

JA-118M Modulo bus per collegamento rilevatori magnetici
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