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Interfaccia JA-121T BUS RS-485

JA-121T e un componente del sistema JABLOTRON 100.
E un convertitore universale che interfaccia i segnali tra il sistema BUS
e la linea seriale RS-485 e viceversa. Ad esempio, € idoneo per la
connessione costante ai sistemi intelligenti di controllo della casa che
offrono quindi la possibilita di utilizzare tutte le funzionalita di entrambi
i sistemi. Esso include circuiti galvanicamente separati che proteggono
il dispositivo fino a 4kV. | dati sono inviati durante un cambiamento
di stato o quando richiesto. In modalita passiva, i dati sono inviati solo
su richiesta. Il modulo e indirizzabile e occupa una posizione nel
sistema. Il prodotto deve essere installato da un tecnico qualificato con
una certificazione valida emessa da un distributore autorizzato.

Installazione

1. Fissare il modulo in una posizione appropriata, nell'intervallo del
JABLOTRON 100 BUS e linea seriale RS-485. Si raccomanda
di utilizzare una scatola di installazione JA-190PL e utilizzare una
molla sul pulsante LEARN (pud essere utilizzata come contatto
antimanomissione).

2. Se il modulo € posto in una scatola diversa con il proprio contatto
antimanomissione, utilizzare i contatti TMP (3). La lunghezza
massima dei cavi collegati pud essere di fino a 3 metri.
Dopo la registrazione del modulo nel pannello di controllo,
selezionare un tipo di protezione antimanomissione (il pulsante
LEARN o il contatto TMP).

3. Collegare i fili ai terminali di uscita RS-485 (6) incluso il comune
alimentatore che serve ad alimentare la linea seriale.
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Figura 1: 1 — Terminali BUS; 2 — Codice produzione (etichetta sui terminali
BUS); 3 — Terminale TMP; 4 — LED giallo; 5 — Pulsante LEARN
(registrazione) (molla antimanomissione inclusa); 6 — Uscita RS-485 BUS

galvanicamente separata

Collegare i cavi BUS ai terminali (1).

Procedere secondo il manuale di installazione del pannello

di controllo. Procedura base:

a. Quando il sistema & acceso, il LED giallo (4) inizia
a lampeggiare ripetutamente per indicare che il modulo non
e stato registrato ancora nel sistema.

b. Andare al software F-Link, selezionare la posizione richiesta
nella scheda Dispositivi e lanciare la modalita di registrazione
facendo clic sull'opzione Assegna.

c. Premere il pulsante LEARN (registrazione) (5) sul modulo —
il modulo € quindi registrato e il LED giallo (4) si spegne.

6. Chiudere il coperchio del modulo o della scatola di installazione.

Quando si collega il modulo al sistema BUS,
spegnere sempre il sistema.
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Nota:

— e possibile registrare il dispositivo premendo il pulsante LEARN
sul lato anteriore (5).

— Il rilevatore puo essere registrato immettendo il numero di serie
(7) nel software F-Link (o usando un lettore di codice a barre).
Immettere tutte le cifre che si trovano sotto il codice a barre
(1400-00-0000-0001).

Se si desidera rimuovere il modulo dal sistema, cancellarlo
dalla sua posizione sul pannello di controllo.

Modalita terminale - descrizione funzione

La comunicazione della linea seriale RS-485 & codificata in ASCII,
velocita 9600 baud, 8N1 (8 bit dati, nessuna parita, 1 bit stop). Il
controllo avviene mediante i seguenti comandi, la sintassi valida &
codice spazio comando.
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Lista dei comandi:

VER Visualizza la versione del modulo JA-121T.

HELP Visualizza l'assistenza (comandi validi e anche esempi
di sintassi corrette).

SET Inserisce le sezioni selezionate: un comando seguito da cifre

che rappresentano le sezioni che si vogliono inserire — ogni
immissione deve essere sempre separata da uno spazio.
Quando le sezioni non sono specificate, il sistema viene
completamente inserito.
SETP Inserisce parzialmente le sezioni selezionate: un comando
seguito da cifre che rappresentano le sezioni che si vogliono
inserire parzialmente - ogni immissione deve essere sempre
separata da uno spazio. Quando le sezioni non sono
specificate, il sistema viene inserito parzialmente ad es. tutte
le sezioni che hanno inserimento parziale abilitato.
Disinserisce le sezioni selezionate: un comando seguito
da cifre che rappresentano le sezioni che si vogliono
disinserire — ogni immissione deve essere sempre separata
da uno spazio. Quando le sezioni non sono specificate,
il sistema viene completamente disinserito.
Attiva le uscite PG: i numeri di riferimento delle uscite PG
che si desidera attivare possono essere aggiunti dopo
il comando. Ogni immissione deve essere sempre separata
da uno spazio.
Disattiva le uscite PG: i numeri di riferimento delle uscite PG
che si desidera disattivare possono essere aggiunti dopo
il comando, ogni immissione deve essere sempre separata da
uno spazio.
| comandi SET, SETP, UNSET, PGON e PGOFF non possono controllare
sezioni o uscite PG se il codice usato non ha diritti
di accesso.
Elenca dli stati delle sezioni: un comando seguito da cifre
che rappresentano le sezioni di cui si vuole verificare lo stato
- ogni immissione deve essere sempre separata da uno
spazio. Quando le sezioni non sono specificate, il sistema
elenca sempre lo stato di tutte le sezioni.
Elenca lo stato delle uscite PG: un comando seguito da cifre
che rappresentano le uscite PG di cui si vuole verificare
lo stato - ogni immissione deve essere sempre separata
da uno spazio. Quando le uscite PG non sono specificate,
il sistema elenca sempre lo stato di tutte le uscite PG.
Elenca gli indici attivi nelle sezioni (vedere la tabella 2):
i numeri di riferimento delle sezioni di cui si desidera
spuntare gli indici da aggiungere — ogni immissione deve
essere sempre separata da uno spazio. Quando le sezioni
non sono specificate, il sistema elenca sempre gli indici
di tutte le sezioni.
Elenca lo stato di tutti i dispositivi. Il risultato & nel codice
HEX, & necessario convertirlo in codice BIN (1 — attivo,
0 —inattivo).

UNSET

PGON

PGOFF

STATE

PGSTATE

FLAGS

PRFSTATE

Esempi: il comando deve essere in un ordine specifico: codice valido
(con prefisso), comando e informazioni aggiuntive (elenco delle sezioni
che possono essere inserite, uscite PG che possono essere spente,
ecc.). Ogni comando deve finire con un carattere finale (Invio). Il codice
immesso €& usato come utente sistema quindi € registrato nella
cronologia evento e possibili restrizioni possono essere applicate con
il codice dell'utente.

Esempio modello:
1*1234 SET 1 2 (inserisce sezioni 1 e 2)
2*4321 PGOFF 5 6 (spegnimento PG 5 e 6)

Se la sintassi € stata inserita correttamente e se le sezioni non erano
state inserite in precedenza, la risposta sara:
STATE 1 ARMED

STATE 2 ARMED
OK

Secondo questo esempio € possibile che il comando sia stato effettuato
con successo quindi le sezioni 1 e 2 sono state inserite e il comando era
corretto (OK).

Se almeno una sezione dell'intervallo definito & stata gia inserita
in precedenza, verra inserito il resto delle sezioni. Se la sezione 1 & gia
inserita, il sistema risponde al comando:

STATE 2 ARMED

OK

Se un comando immesso risultera corretto, ma con autorizzazione
non valida, il sistema risponde:

ERROR: 3 NO_ACCESS

Se il sistema non ¢ stato in grado di eseguire alcun comando (ad es.
quando tutte le sezioni sono gia inserite), il sistema risponde:

ERROR: 4 INVALID_VALUE

A un comando immesso in modo errato, il sistema risponde:
ERROR
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Stati di base delle sezioni: STATO <sezione> <stato>

Esempio: STATO 1 PRONTO
Elenco degli stati della sezione

READY Modalita normale
ARMED_PART Parzialmente inserito

ARMED Inserito

SERVICE Assistenza

BLOCKED Bloccato (blocco dopo un allarme)
OFF Sezione disabilitata

Tabella 1

Indicatori aggiuntivi delle sezioni:<flag><sezioni>ON/OFF
Esempio: INTERNAL_WARNING 2 ON

Elenco dei flag della sezione

INTERNAL_WARNING sirena interna attiva
EXTERNAL_WARNING sirena esterna attiva
FIRE_ALARM allarme incendio
INTRUDER_ALARM allarme intrusione
PANIC_ALARM allarme panico
ENTRY ritardo entrata

EXIT ritardo uscita

Tabella 2

Deve essere eseguita una conversione della sequenza numerica
dalla forma HEX a BIN. Questa sequenza & inviata
automaticamente ogni 8 secondi dopo una modifica o dopo
il comando PRFSTATE. | 14 caratteri sono inclusi per il pannello
di controllo JA-101Kxx, 32 caratteri sono per il pannello di controllo
JA-106Kxx e 32 su richiesta.

Esempio:
PRFSTATE 18800000000000000000000000000000.

Secondo la Fig. 2 che segue possiamo dire che i dispositivi sono
stati attivati negli ultimi 8 secondi - #2, #5, #35, #59, #81 a #119

A

Modalita U1-A — Descrizione funzione
(impostazioni del cliente)

Gli eventi sono convertiti al codice U1-A, & visibile come un ARC
successivo — relativo al modulo di comunicazione radio
(F-Link configura un nuovo modo di comunicazione). Quando nessun
dispositivo U1-A € collegato e nessun pacchetto dati & trasferito tra il
BUS di sistema e il sistema U1-A (guasto del comunicatore U1-A),
€ generato un errore di comunicazione.

Il produttore garantisce solo il corretto
funzionamento del modulo. Tuttavia, non
possono garantire il corretto funzionamento
del dispositivo collegato sulla linea seriale.

Selezione delle proprieta del modulo

L'opzione Parametri (nella posizione del modulo) nella scheda
Dispositivi nel software F-Link apre una finestra di dialogo in cui
€ possibile impostare le opzioni seguenti per ogni uscita:

Modalita base dispositivo: Terminale / U1-A — per l'uso con un
terminale di scelta per casa intelligente.

Terminale TMP: Abilitato / Disabilitato / Invertito — NC predefinito
di fabbrica pud essere maodificato a NO.

Pulsante scheda madre: Pulsante di registrazione | Contatto
antimanomissione.

Periodo dopo il quale un guasto é attivato [min.]: Quando
un guasto di comunicazione esterna e attivato, esso genera un guasto
in un tempo preimpostato.

Connessione confermata: Ogni 10 sec. / Disabilitata — determina se
la comunicazione con la linea seriale RS-485 é confermata o meno.

Interfaccia JA-121T BUS RS-485

1 3 4 5 & 7 8 € 10 11 12 13 14 15 16
PRFSTATE 96H0000200000800000A0000002000
HEX=>BIN
AT =
—J010'1000 | 1001011073000 0000 | 00000000
*1000 | 00000000 0000'1000
0000 | 0000 0000 00000000
0000 | 00000000 | 1000°0000 | 0000 0000
Soor @vro LRV P00
]
3

Figura 2: Conversione layout visualizzata da HEX a BIN
Modalita passiva: Il modulo ascolta anche la linea seriale RS-485 del
BUS di sistema in Modalita passiva. Altri dati sono inviati solo quando
necessario da parte di un comando specifico.

Specifiche tecniche

Parte d'ingresso
Consumo di corrente

- per calcolare il backup 15 mA
Tutti gli ingressi sono collegati alla messa a terra
- massimo per scelta del cavo 20 mA

Parte d'uscita: alimentazione di un dispositivo esterno
Tensione operativa per dispositivi esterni 12V CC (6-28V)

Corrente in uscita massima 15 mA
Tensione operativa RS-485 5V (4,75...5,25 V)
Galvanicamente separata (fino a 4 kV)
Generale

Dimensioni 52 x 38 x 14 mm

Classificazione Grado 2

Conforme alle norme EN 50131-1, EN 50131-3
Ambiente operativo in conformita alla EN 50131-1

11. generali dell'ambiente

da-10a+40 °C

EN 60950-1, EN 50130-4, EN 55022

Intervallo di temperatura operativa
Conforme anche alle norme

3

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente & a dichiarare che
JA-121T & conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate:
Direttive n.: 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per l'originale della
dichiarazione di conformita visitare www.jablotron.com - sezione
Download.

Nota: Anche se questo prodotto non contiene alcun materiale
pericoloso suggeriamo di riportare il prodotto al rivenditore
o direttamente al produttore dopo I'uso.
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