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Rilevatore PIR esterno senza cavo a due zone JA-157P - Tenda

Rilevatore PIR esterno senza cavo a due zone JA-157P - cortina 1 MMY53204

Il rilevatore PIR esterno senza cavo JA-157P con caratteristiche 
lenti a tenda è destinato alla segnalazione di interferenze 
nell’ambiente esterno da parte dell’uomo. Si tratta di un rilevatore 
esterno a due zone prodotto dalla ditta Optex, con ampiezza 
d’angolo della zona di rilevazione di soli 5°; è ideale 
per il monitoraggio di spazi come balconi, porte-finestra, terrazze, 
ecc. Il prodotto è integrato da un trasmettitore compatibile con il 
sistema JABLOTRON 100. Il rilevatore è dotato di ottica con due 
raggi con alta resistenza ai falsi allarmi e rilevazione di animaletti di 
piccole dimensioni. Il rilevatore è dotato di funzione antimasking -
protezione contro l’oscuramento della visuale. È munito di tre contatti 
di protezione (tamper), uno per la parte rilevamento e due per la parte 
trasmissione, con segnalazione immediata in caso di apertura del 
rilevatore o distacco delle parti assemblate. Il prodotto può essere 
montato solo da tecnici addestrati con valido certificato Jablotron.

Posizionamento e montaggio del rilevatore
Per la selezione del punto di installazione del rilevatore è 

necessario rispettare quanto segue:
il rilevatore deve essere montato su una parete verticale
il rilevatore deve essere posizionato ad altezza 0,8 – 1,2 m
il rilevatore rileva al meglio i movimenti quando le zone di 
rilevazione sono incrociate
nel campo di visibilità del rilevatore non possono esservi 
altri elementi in movimento (siepi, alberi, erba alta, ecc.); 
evitare anche l’effetto di fonti luminose intense (sole)

Procedura di montaggio del rilevatore
1. Il rilevatore è formato da due parti: parte di rilevazione (1) e parte 

di trasmissione (2), dove si trova lo spazio per il trasmettitore. La 
composizione delle parti può 
essere modificata in tre 
modalità, a seconda delle 
esigenze di posizionamento 
del rilevatore. In base alla 
modalità di composizione, 
rompere i fori per il passaggio 
dei conduttori nella cassa in 
plastica della parte trasmittente 
(a tal fine sul coperchio sono 
appositamente contrassegnati 
i rispettivi punti).                        

                                                              Fig. 1
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Fig. 2: Composizione del rilevatore: 1 – cassa in plastica della parte 
trasmittente, 2 – contatto di protezione della parte trasmittente, 

3 – coperchio della parte trasmittente, 4 – spugnetta di guarnizione, 
5 – pezzo posteriore della parte rilevazione, 6 – parte rilevazione, 
7 – coperchio di fissaggio, 8 - coperchio della parte rilevazione, 

9 – lenti del rilevatore, 10 – vite di sicurezza della parte rilevazione e 
parte trasmittente

2. Svitare la vite del coperchio (10) della parte rilevazione (8) e 
rimuovere il coperchio. La posizione della parte rilevazione è 
fissata da un apposito elemento in plastica dentato (7), che va 
estratto verso l’alto. Quindi rimuovere tutta la parte con 
l’elettronica (6) piegando la parte superiore della cassa in plastica 
e spostando verso di voi il pezzo girevole. In questa maniera si 
renderanno accessibili i fori di montaggio collocati sul pezzo 
posteriore della parte rilevazione.

Attenzione: non toccare le zone di lettura dei sensori

3. Far passare il fascio dei cavi dentro il foro dalla parte rilevazione 
alla parte trasmittente.

4. Fissare il rilevatore e la parte trasmittente alla parete con l’ausilio 
delle viti in dotazione (attenzione al corretto orientamento - è
indicato sugli elementi in plastica con una freccia diretta verso 
l’alto).

5. Sfruttando le colonnine distanziatrici autoadesive in dotazione, 
fissare il modulo dell’elettronica sul fondo della cassa in plastica 
della parte rilevazione. Il modulo va posizionato il più in alto 
possibile. Il modulo va fissato con l’antenna verso l’alto. La vite 
inferiore (che fissa l’elemento in plastica alla parete) deve essere 
visibile. In questo modo si limiteranno eventuali influenze 
indesiderate sull’antenna che portano ad una riduzione del range 
di rilevazione.

6. Interconnettere i cavi tra i componenti attraverso i rispettivi 
connettori (non scambiarli).

7. Completare il rilevatore.

Accensione del rilevatore e sua attribuzione al 
sistema

Dopo il corretto montaggio del rilevatore e dopo averlo fissato nel 
punto desiderato è necessario attribuire il rilevatore al sistema 
secondo la procedura seguente.
a. La centralina deve contenere il modulo radio JA-110R.
b. Nella scheda Periferiche del programma F-Link selezionare la 

posizione richiesta e attivare la modalità invio informazioni 
mediante il tasto Abbina.

c. Inserire le batterie (facendo attenzione alla corretta polarità). 
Dopo aver inserito la batteria nel rilevatore viene inviato un 
segnale Teach alla centralina e le rispettive informazioni alla 
posizione selezionata.

Utilizzare esclusivamente batterie al litio CR123A 3 V. Il sistema 
reagisce all’attivazione del sensore in base all’impostazione con il 
programma F-Link / Impostazioni / Periferiche / Reazione.

N.C. N.O.

Status (INP) Impulsi (INP)
AUX = Guasto AUX = masking

Non utilizzato                                   

                         
                                       Il grassetto indica le impostazioni di 
fabbrica.

Fig. 3.: Trasmettitore radio: 1 – morsettiera, 2 – interruttore DIP per 
l’impostazione del comportamento (impostato di fabbrica – le funzioni degli 

interruttori DIP sono illustrate nella figura), 3 – autorizzazione contatto di 
protezione esterno, 4 – Supporto batteria, 5 – autorizzazione antenna 

esterna, 6 – connettore per il collegamento dell’antenna esterna
Se necessario, è possibile integrare il trasmettitore con un’antenna 

esterna AN-80 o AN-81 con collegamento al connettore (6) disattivando 
poi il DIP (5).

Impostazione della parte ottica del rilevatore
Sul rilevatore è possibile impostare distanze di rilevazione di 5 o 2 

m. L’impostazione viene effettuata girando la lente di rilevazione 
inferiore (più vicino al centro del coperchio). La forma della lente è 
adattata in maniera tale che, dopo il suo reinserimento nella cassa, 
la proiezione riguarderà proprio la distanza di rilevazione da voi 
selezionata (vedi fig. 4). Non girare la lente superiore!

Fig. 4: Caratteristica 5m e 2m
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Funzionamento normale
Modalità risparmio 120 s
Segnale guasto contatto NC
LED spento
Resistenza rilevazione aumentata
Antimasking spento

Modalità test
5 s
NO
LED acceso
Resistenza rilevazione bas
Antimasking acceso

Funzione protezione contro oscuramento
Il rilevatore è dotato di funzione antimasking - protezione contro 

l’oscuramento della visuale. Dopo l’attivazione della funzione, invia 
degli impulsi infrarossi e - in base alla valutazione del riflesso - rileva 
la propria eventuale copertura. La copertura è segnalata qualora 
l’ostacolo si trovi a distanza inferiore a 10 cm dal rilevatore.

Dopo aver inserito la batteria e dopo aver chiuso entrambi i 
coperchi in plastica, il rilevatore analizza lo spazio davanti a sé per 1 
minuto (effettua la calibrazione). In questo intervallo di tempo il 
rilevatore non dovrebbe rilevare alcun movimento a distanza 
inferiore a 1 m. Dopo di che, per 10 minuti, viene attivata la modalità 
test della funzione antimasking. In modalità test, vengono inviati 
impulsi ogni 20 s. La copertura è dunque segnalata al massimo fino 
a 20 s dopo una copertura duratura. Terminata la fase della modalità 
test, si passa in modalità operativa. Vengono inviati impulsi luminosi 
di controllo ogni 3 minuti; la copertura è dunque segnalata al 
massimo fino a 3 minuti dopo una copertura duratura. La copertura 
viene segnalata come interruzione del contatto di protezione 
Tamper. La segnalazione cessa al massimo entro 20 secondi dopo 
l’eliminazione della copertura. Secondo l’impostazione di fabbrica la 
funzione è spenta.

L’ulteriore impostazione delle proprietà può essere effettuata 
mediante l’interruttore sul rilevatore

Le impostazioni di fabbrica sono riportate in grassetto

1. Modalità test: LED di segnalazione spento; modalità 
risparmio completamente spento (le impostazioni degli 
interruttori 2 e 4 non vengono prese in considerazione); 

2. Normale funzionamento: Le impostazioni degli interruttori 2 e 4 
vengono prese in considerazione.

3. Modalità risparmio: Dopo aver rilevato un movimento il
rilevatore si spegne per 5 o 120 s

4. Selezione della logica del relè di uscita a riposo (NC / NO, per 
l’impiego con sistemi Jablotron utilizzare l’impostazione OFF)

5. Accende / spegne segnalazione LED all’attivazione del 
rilevatore

6. Resistenza ai falsi allarmi
7. ANTIMASKING- vedi paragrafo Funzione protezione contro 

oscuramento

La parte rilevazione può 
essere direzionata con 
arresto a 5° su un range di 
190°. Dopo aver impostato 
l’angolo desiderato, servirsi 
dell’elemento dentato in 
plastica per fissare. Il 
fissaggio definitivo ha luogo 
solo dopo l’inserimento del 
coperchio con le lenti e 
dopo il serraggio finale della vite. 

Verifica dello status della batteria e relativa 
sostituzione

Il rilevatore controlla automaticamente lo status delle batterie. Se 
queste stanno per esaurirsi, il rilevatore informa la centralina. Il 
rilevatore continua a funzionare. La batteria va però cambiata il prima 
possibile (entro 1 settimana). 

Prima di sostituire la batteria è necessario portare la centralina in 
modalità assistenza, oppure l’amministratore di sistema deve mettere 
fuori funzione il sensore (bypass). Utilizzare soltanto batterie CR123A 
3V. Una volta chiuso il coperchio, il rilevatore passa in modalità test.

Nota: Se per sbaglio viene inserita una batteria scarica, il sensore 
non inizia a funzionare e questo status sarà indicato dal LED 
lampeggiante sul rilevatore. Se la batteria è completamente esaurita, il 
rilevatore non reagirà affatto.

Parametri tecnici
Alimentazione 1 Batteria litio tipo CR123A (3 V / 1500 mAh)

Nota: batteria non inclusa
Vita utile media della batteria circa 3 anni 

(modalità risparmio energetico 120 s)
Banda di frequenza 868,1 MHz, protocollo Jablotron
Portata - distanza dalla centralina fino a 300 m con visibilità diretta
Parametri del rilevatore Optex
Caratteristiche di rilevazione 2 oppure 5 m / 5°
Altezza di montaggio del rilevatore 0,8 – 1,2 m
Velocità di movimento oggetto 0,3 – 1,5 m / s
Protezione del rilevatore IP55
Classe ambiente IV in base a EN 50131-1
Intervallo temperatura operativa da -20 °C a +60 °C
Umidità relativa massima dell’ambiente 95 %
Livello di sicurezza secondo OPTEX
Conforme a ETSI EN 300 220-1, EN 50130-4, 

EN 55022, EN 60950-1
Dimensioni fonte con trasmettitore 34x154x43

rilevatore 34x 154x43
Peso 190 g
Condizioni d'uso ERC REC 70-03

JABLOTRON ALARMS a.s. con la presente è a dichiarare che 
JA-157P è conforme alle rispettive norme comunitarie armonizzate: 
Direttive n.: 2014/53/EU, 2014/35/EU, 2014/30/EU, 2011/65/EU. Per 
l’originale della dichiarazione di conformità visitare www.jablotron.com 
- sezione Download.

Nota: Il prodotto non contiene materiali nocivi. In ogni modo, al 
termine della sua vita utile, si consiglia di non gettarlo tra i comuni 
rifiuti ma di riconsegnarlo al rivenditore o direttamente al produttore.
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