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Modulo di uscita PG per segnale BUS JB-111N
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Il modulo pud essere installato nella scatola da incasso JA-19xPL
(fornita da Jablotron) oppure allinterno della scatola del pannello di F o G

controllo. Ai fini della conformita con la classificazione di sicurezza di
grado 2, il modulo deve essere installato in una scatola da incasso ﬁ
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modello JA-194PL o JA-195PL insieme al modulo JA-111H TRB. .
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. . : . N o i PG | @ i PG | [} i PG | PG
uscite PG oppure il numero della sezione alla quale il relé deve l..... l..l.. l.l... l.ll..
reagire (consultare le tabelle). i 23456230 % ||iosaseorsl P |liosaser s |liosasersl
2. Collegare i cavi BUS ai terminali (1). F". B | Em mml’|EmE m!™ | im Em E
(111} imn 1 1 1
Quando si collega il modulo al sistema BUS, ““5573“ ““5673" ”“”,332 12“5673”
- . ON ON [ON ON
spegnere sempre il sistema. [} B | EE  E EEF|EE N EE° |NE EN EEC
[ | | | e [ | BN D | BN | I | D
Qualora il modulo sia installato al di fuori Lria567 8 . 12ea 5878 - pries el s . sz 345878 -
dell’area protetta, dovra essere impiegato un rl...l. rl..ll. rl.l.l. rl.lll.
isolatore per BUS JA-110T per la sezione 1234557353 1“4557375 12“567384 1“4557392
esterna del cablaggio. T B N EE E°|EE N E EH™ NN EEE H'C
. . [ | | BN I [ | I I [ | I
Il contatto di uscita non comprende e 1r345673 i232s567 ¢ 123956758
una protezione da sovraccarico. ] EE_ 7 (EE__NEE_F°|@EN_H_HEE_ ™ (E§_NEEE_ ¢
[ ] ] ‘ 70 [ ] | H 78 | BN | H 86 [ | ‘ o
. . . . . 1 2 3 456 7 8 12345678 1 2 3456 7 8 1234 56 7 8
3. Avviare il sistema e testarne il funzionamento. on i e | Lot i o i e | o i o
4. Verificare la tensione di alimentazione presso i terminali BUS rl...ll rl..l.. r..'... rl..ll.
(rosso e nero) quando il relé & attivato. Il valore deve essere i 2345678 lliasasersl Pl asaser a8 |hosasersl B
. ON ON [ON ON
almeno il QV. . - . o . . "I | T | P Em EE 1T PG
5. Collegare il dispositivo controllato ai terminali di uscita del relé AW NEN ,, || W NEER , | B 'NER |, UEEEE
6).
ON ON [ON ON
[ ] | i S . m i | ] ] i [ [ 1] PG
Note: r (1111 (] (11| [ ] ]
—_— 97 105 113 121
v . 1 2 3 456 7 8 1234 5678 1 2 3 4567 8 1234 56 7 8
— |l modulo non occupa alcuna posizione nel pannello di controllo on re | Lot ve | o e |l e
(ossia non é registrato nel sistema). ......‘ o ......H 106 .... .H 114 LLLL .‘ 12
— Registrando moduli multipli con impostazioni identiche Le2s5¢07 ¢ 1r3a5578 priesert 1z2as678
allinterno del sistema, essi avranno la medesima reazione. ll...li ke ll.l.li Fe lll..li | EmmuE_ENf°
— Il numero di moduli utilizzabili & limitato esclusivamente dal b 23456738 9 [[123a56789 | 23a5678225(|123a56738 23
H ON ON [ON ON
c?nsumo e.nergetlco dgl BUS. . o T | % gmm EE_|°° |Nmmm ® | iummmm | ¢
- L'impostazione delle singole uscite programmabili viene svolta - 3!!5 !5 wol|, , , ! . 5!5 w8, !5 ! b.6([ ..., !E 24
nella finestra Uscite PG del software F-Link. Una descrizione on on on on
i i ioni & i i EE_ N N |EEE_EE_H°° pEEn_ N N |EEEEEE_NH ¢
dettagliata delle impostazioni €& inclusa nel manuale di Tw u T P T e s
installazione del pannello di controllo. e st ey s 123435678 1345678 1213435678
— Se l'uscita reagisce allimpostazione di una sezione, si azionera ll..ll F6 ll.lll PG lll.ll | iEEEEER | ¢
quando la sezione selezionata sarad completamente impostata. h 224567 H 10210, ,,% 56, H 1Ol 54565 H 1181, ;54 5675126
B o . - ‘o ; ) — - = m
Sseté%socgainrée;gfc(:gv?/ gr}v?ll)larme, si azionera in caso di avviso r......i PG r......i PG r......i PG r......i PG
! 12345573103 1234557811112345678119 ]2345578127
0 ON [ON ON
EE_N 1] S | puunn ke P
1 2 3!5!!5 104 123 4!!!5 12 1 2 3 4 Sﬁl!x 120 1!!"!!!5 128

Tabella 1 : L'uscita reagisce allo stato dell'uscita PG.
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Modulo di uscita PG per segnale BUS JB-111N

oN i sc | ™ i sc °“. i AL °". n i AL
HENNEE | , |NEEE ER |, (1111 B il ER |,
1 2 3 456 7 8 123 4 6 7 8 1 2 3 45 6 7 8 1234 5678
[ON ON JON ON
B s Bl s | m ' mml ™
(1111 , |ANEE N 10 [ 1] 1] 2 [ | I | 10
1 2 3 456 7 8 1234 5678 1 2 3 456 7 8 1234 5678
oN sc || sc | P Y AL
li H_0 [ ] | ] | I
Llllll s |ARER u [ 1] 1] 3 [ | I | u
1 2 3 4 5 6 7 8 123 4 7 8 1 2 3 456 7 8 1234 5678
ON ON JON ON
sc sc AL AL
[ | [ | H__HE
LIIII IH , | ANER I‘ 2 EEE EE [ ] | ‘ 2
1 2 3 4567 8 1234 7 8 1 2 3 456 7 8 1234 58678
[ON ON JON ON
sc sc AL AL
[ | i i [ | [ | H__HE
HIIII H|;, AEER 0| ; HEE B | [ ] | 5
112 3 456 7 8 1234 7 8 1|2 3 456 7 8 1234 56738
[ON ON JON ON
[ | M [ ] | MR [ | MEaliN I | | Nk
[ 111 s | NN u [ ] ] | 6 [ ] | u
1 2 3 45 6 7 8 12345678 1 2 3 456 7 8 123456738
ON ON JON ON
Ili sc L [ [ [ ] Il | [ [ [ Nas Ll [ 1 [ ] las
LIIII , |AAER 5 [ ] ] | 7 [ ] | 5
1 2 3 4586 7 8 1234 5678 1 2 3 4567 8 1234 5678
[ON JON
[ sc SECTION: "I AL SECTION:
HEN HE HN ER
1 2 3 4567 8 8 SEr 1 2 3 4567 8 8 ALARM

Tabella 2 : L'uscita reagisce

allimpostazione della sezione

prescelta

Tabella 3 : Il relé reagisce
a un allarme nella sezione
prescelta

Modulo di uscita PG per segnale BUS JB-111N

2/2

Specifiche tecniche
Alimentazione dal BUS del pannello di controllo 12 V CC (9...15 V)

Consumo di corrente (relé off/on) 5 mA/25 mA
Consumo di corrente per selezione cavo 25 mA
Carico dei contatti del relé:
Tensione commutata massima 50V CA/24V CC
Corrente massima di commutazione 2A
Corrente minima di commutazione 10 mA
Dimensioni 78 x40 x 15 mm
Peso 239

Livello di sicurezza 2/Classe ambientale Il
(ai sensi di EN 50131-1)

Soltanto laddove installato in una scatola da incasso JA-194PL
o JA-195PL

insieme al modulo JA-111H TRB!
generale in interni
da-10°Ca+40°C

75 % UR, senza condensa
Trezor Test s.r.o. (n. 3025)

EN 50131-1 ed. 2+A1+A2, EN 50131-3,

EN 50130-4 ed. 2+A1, EN 55032, EN 50581

Classificazione

Ambiente operativo
Intervallo di temperatura operativa
Umidita media di funzionamento
Organismo di certificazione
Compatibile con

€

JABLOTRON ALARMS a.s. dichiara nel presente documento che
JB-111N rispetta la legislazione di armonizzazione dell'Unione
europea applicabile: Direttive numero: 2014/30/EU, 2011/65/EU,
se lutilizzo avviene secondo le previsioni. L'originale della
valutazione di conformita pud essere trovato sul sito web
www.jablotron.com — Sezione Downloads.

Nota: Il corretto smaltimento del presente prodotto aiuta
a salvaguardare preziose risorse e a prevenire potenziali
effetti avversi a danno della salute umana e dellambiente che
potrebbero, al contrario, venire a verificarsi in caso di
trattamento inadeguato dei rifiuti. Si prega di restituire il
prodotto al rivenditore o di contattare le locali autorita per
ulteriori informazioni sul punto di raccolta piu vicino.
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